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Panneaux-tuiles 
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raccord pour tuyaux petite rive grande rive bande de rive crantée

tuyau de ventilation grand about tôle plane bavette gouttière noue

vis autoforantes closoirs faîtière et embout de faîtière peinture de retouche

panneau-tuile translucide en polycarbonate film anticondensation douille joint butyl (18x4mm)

raccord-T raccord-Y sortie toiture

97 81 6

53 42

1715 1614

2018 19

131210 11

Minimum pente du toit 15 °

Catalogue_16-10-2013_R-V_Mise en page 1  5/11/13  09:55  Page58

butyle



www.aciersgrosjean.be

81

TO
IT

UR
E  

&
 B

AR
DA

GE

Le spécialiste de l’acier et des produits dérivés

Edition 2020

Panneaux-tuiles | ACCESSOIRES DE FINITION

Panneaux-tuiles
ACCESSOIRES DE FINITION

59

1 tuyau de ventilation pvc

2

raccord pour tuyaux ‘Pipeco’ pipeco n°3 Ø 6 - 100

EPDM ou silicone pipeco n°4 Ø 75 - 150

pipeco n°5 Ø 115 - 175

pipeco n°6 Ø 125 - 230

pipeco n°7 Ø 150 - 280

pipeco n°8 Ø 175 - 330

pipeco n°9 Ø 240 - 475

pipeco n°10 Ø 330 - 660

3 petite rive longueur 2m10

4 grande rive longueur 2m10

5 bande de rive crantée longueur 2m12 (indiquez modèle gauche ou droit svp)

6 grand about

7 tôle plane longueur sur mesure - largeur 1m25

stock: longueur 2m15/3m - largeur 1m25 - nuancier standard

8 bavette gouttière longueur 2m10

9 noue longueur 2m10

10 vis autoforantes galvanisées et laquées, 4,8 x 35mm, par 100 pièces (douille 8mm)

vis de recouvrement 4,8 x 16mm, par 100 pièces (douille 8mm)(douille 8mm)

11 closoirs longueur 1m10

12 faîtière longueur 2m10

embout de faîtière

13 peinture de retouche 0,25 L

14 panneau-tuile translucide
en polycarbonate

longueur 1m23 (3 tuiles + recouvrement)
largeur 1m10 utile

15 film anticondensation 75m²/rol (1m50 x 50m), pente minimale ≥ 15% (8°)(8°)

16 douille magnétique

17 joint butyl 4mm x 18mm, rouleaux de 13m

18 raccord-T

19 raccord-Y

20 sortie toiture

panneau-tuile (1180 x 1750mm) + translucide (1000 x 700mm)

options: - vérin mécanique ventilation

- manivelle alu

PROFIL APPLICATION BOIS METAL ≤ 2,5MM METAL ≥ 2,5MM

JI panneau perma 40mm Toiture A110 BZB 100 réduction BZB 100
JI panneau perma 60mm Toiture A130 BZB 125 réduction BZB 125
JI panneau perma 80mm Toiture A150 BZB 160 réduction BZB145

APPLICATION

PROFIL DE FINITION SUR MESURE SUR DEMANDE
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PROFIL APPLICATION BOIS METAL ≤ 2,5MM METAL ≥ 2,5MM

JI panneau perma 40mm Toiture A 110 BZB 100 réduction BZB 100

JI panneau perma 60mm Toiture A 130 BZB 120 réduction BZB 125

JI panneau perma 80mm Toiture A 150 BZB 160 réduction BZB 145

JI panneau perma 100mm Toiture A 170 BZB 160 réduction BZB 165

APPLICATION

PROFIL DE FINITION SUR MESURE SUR DEMANDE

joint butyle




