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Lindab Rainline est le système de drainage de toiture qui o�re la meilleure qualité en termes 
de durabilité, �exibilité et facilité d’installation.

L’acier est fait pour durer
Les gouttières de Lindab ont été développées par des professionnels pour des professionnels.
L’acier est un matériau résistant, polyvalent et durable. C’est le matériau idéal pour les systèmes de 
drainage de toiture et il présente un mouvement thermique minimal par rapport au plastique ou des
autres matériaux plus traditionnels.

Qualité durable
Pour être protégé à long terme contre la corrosion, l’acier est revêtu de 275g de zinc par m².
Ce revêtement galvanisé est bien sûr auto-réparant et toute rayure ou coupure est automatiquement
remplie par des ions de zinc, qui se déplacent pour recouvrir l’acier à nu.
La peinture polyester haute résistance entraîne une �nition élégante et durable.

Facile à installer
Grâce à sa conception astucieuse, Lindab Rainline est devenu le système de drainage de toiture 
préféré de nombreux couvreurs.
Les jonctions et les embouts sont faciles à monter sans soudure. Leur étanchéité est garantie grâce 
à un joint EPDM longue durée.

Made in Sweden
Lindab Rainline est le résultat d’une longue expérience acquise par les couvreurs de nombreux pays
et il est conforme aux normes européennes existantes.
Le fabricant suédois Lindab est représenté dans plus de 30 pays dans le monde.





Blanc antique
± Ral 9002

Graphite
± Ral 7016

Brun café
± Ral 8019

Noir
± Ral 9005

Argent métallisé
± Ral 9006

Couleurs standards Couleurs métallisées
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Le système plein de couleurs
Le système de Lindab Rainline est 
disponible en 5 teintes contemporaines. 
Vous pouvez facilement les mélanger
et les assortir pour compléter de 
manière discrète le coloris de
votre maison.

Pourquoi ne pas choisir des gouttières 
graphite ou noir pour se marier avec les 
couleurs du toit et des menuiseries?
Ou monter de luxueux tuyaux de couleur 
argent métallisé sur une façade de stuc 
blanc? Toutes les transformations sont 
possibles. Le choix vous appartient.



Crochet
KFK (Standard) Crochet encliquetable réglable 

KLK

Crochet pour chevron
K21

Embout
RG

Jonction de
gouttière

RSK

Gouttière demi-ronde
R

Naissance
OK Ø75MM 

Coude à 70°
BK

(Standard)

Angle de gouttière
extérieur à 90°

RVY

Angle de gouttière
 intérieur à 90°

RVI

Trémie XL
VATKL

(Thermolaqué)

Protection contre le trop-plein,
droite
OSKR

Protection contre le trop-plein,
angulaire

OSK

Collier de tuyau
SSVU

Collier de tuyau
avec vis à double filetage

SHFS

Collier de tuyau
SHFB

Raccord multiple
GROR

Récupérateur d'eau
dépliable

FUTK
Tuyau de descente

SROR

Coude à 70°
BK

(Standard)

Coude à 70°
BM

(Élargi)

Coude “S”
en une pièce

SOKN

Dauphin à 70°
UTK

(Élargi)

Coude à 45°
BK

(Thermolaqué)

Coude à 85°
BK

(Thermolaqué)

Connecteur de
drainage
(HDPE)
MRT

Piège à feuilles auto-nettoyant
SLS  (HDPE) 

Dauphin de drainage
BUTK

Gouttière demi-ronde
R

Coude à 70°
BM

(Élargi)

Embout
RG
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Product overview

Adjustable bracket 
KLK Bracket

KFK

Bracket
KPK

Bracket
KFL

Stay strap
STAG

Bracket for 27 roof pitch
K11Bracket

K21

Bracket
K07

Gutter R

Gutter R

Stop end RG

Stop end RG

Gutter joint
RSK

Cover brace
TB Gutter angle, outer 

RVY

Gutter angle, inner
RVI

Branch pipe
GRÖR

Fold out shoe
FUTK

Drain shoe
BUTK

Self cleaning leaf trap 
SLS

Bend
BK 70

Bend
BK70

Intermediate pipe
MST

Overflow protection, angle
ÖSK

Overflow protection, straight
ÖSKR

Downpipe
SRÖR

Shoe
UTK

Drain connector
MRT

Lining of the cursor
IMR

Gutter 
outlet
OMV

Hopper 
VATK

One piece bend 
SOKN

Sliding pipe
PRT

Drain trap
RT

Pipe holder with spike
SV+SST

Pipe holder
SSVH

Pipe holder
SVHÅ

Pipe connector
SRÖRM

roof_drainage_system_assembly.indd   4 2018-11-09   13:48:12

La gamme
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Naissance
 OMV Ø100MM



R Gouttière demi-ronde

Dim D d

d

  Superficie*
 mm mm  mm 2

    

150

 

155
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8900

* Superficie de transport d’eau

Longueur disponible:  3m, 4m, 5m

Largeur standard

RSK Jonction de gouttière

Dim  

 

 

150

D

5

Ø5,5

25

L

5

25

Ø5,5

 RG Embout auto-bloquant à joint EPDM

Dim 

 150

 KFK Crochet pour bandeau (Compact)

Dim 

 150

 KLK Crochet encliquetable réglable

Dim 

 150                 0°-45°

 K21 Crochet pour chevron

 

 

OK Naissance 75mm 

Dim A H
D/d mm mm

150/75 185 135

OMV Naissance 100mm

Dim A H
D/d mm mm

150/100 212 73

Dim   L mm   
   K21   
     

     

     

150   210   
K 21  

OK  OMV

Informations techniques
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77
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50
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50
50

100 d

D

50

R110

Dim 
   d  

 75

Di

50

50

R110

70
°

d

BM70 Coude à 70° (Élargi)

Dim 
   d  

 75

BK70 Coude à 70° (Standard)

50

R110

D

D

54

23
0

50
50

d

UTK Dauphin coudé (Élargi)

Dim L  
 mm

 75 151

 100 

 100 

 100 

113

L

D

50

R 110

L

d

50

R 110

70
°

50

D

Dim 
   d  

 75

BK45 Coude à 45° (Thermolaqué)

 100 

Dim 
   d  

 75

BK85 Coude à 85° (Thermolaqué)

 100 

Dim 
   d  

 75

SOKN Coude “S” en une pièce

 100 

Dim 
   d  

 75

GROR Raccord multiple

 100 
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A-A

DiDi

Dim Superficie
Di/d mm2

 75 4400

 100 7800

SROR Tuyau de descente

 

 

Dim
D

75

100

Dim
D

75

100

SSVU Collier de tuyau (Standard)

Dim

  75

100

SHFB Collier de tuyau

Dim
D                               L

75                           100

100                         100

SHFS Collier de tuyau avec vis à double filetage
80

D93

L

L

RVY Angle de gouttière extérieur à 90° 

Dim L mm

150 130

(Angle de gouttière extérieur à 135° ou sur mesure sont
disponibles sur commande)

L

L

RVI Angle de gouttière intérieur à 90° 

Dim L mm

150 300

(Angle de gouttière intérieur à 135° ou sur mesure sont
disponibles sur commande)

A-A

50

AA

d

Longueur disponible:  3m, 4m
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30

Ø
D

26

L Ø
D

26

L

30

37

Ø
D

8811
2

30

308811
2



FUTK Récupérateur d'eau dépliable

Dim  

 75 

 100 

 

D

25
0

50
50

d

Dim h

  75 305 

  100 200

 

VATKL Trémie XL (Thermolaqué)

h

d

250

30

250

MRT Connecteur de drainage (HDPE)

 
 

Ø98-103

29
3

35

STIFT Peinture de retouche
 

 

105

Ø101

Ø96

Ø79

BUTK Dauphin de drainage

Dim  D1 D2 
 mm mm

 75 81 115

 100 93 115

D D
25

5 22
5

45

D1
D2 D1

D2

40
35

SLS Piège à feuilles auto-nettoyant (HDPE)
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±5 ±5 ±5  

 

 

Un tuyau de descente pour une longueur de toit inférieure
à 10m

Deux tuyaux de descente pour une longueur de toit supérieure 
à 10m

 

Lindab KFK crochet compact Lindab KLK Crochet encliquetable réglable Lindab K21 Crochet pour chevron

KFK crochet compact (standard)

Les crochets doivent être montés avec
une distance de ± 500 mm et avec une 
distance maximum c/c de 600 mm.
L’inclinaison de la gouttière vers le tuyau de
descente doit être minimum 2,5 mm/m.
Pour des raisons esthétiques ou si la 
longueur de la gouttière dépasse 10 m,  
placez des tuyaux à chaque angle de la 
maison.

Différents types de crochets peuvent être utilisés en fonction de la construction de la toiture:
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Instructions de montage

±5 ±5 ±5



Calculez la pente du toit et réglez le crochet en 
conséquence.

À l’aide d’un tournevis, pliez la languette vers 
l’avant en cas d’inclinaison faible et vers l’arrière 
pour α ≥ 22°

Utilisez une scie à métaux pour couper
la gouttière

Éliminez les bavures L’embout comporte une 
étanchéité intégrée. Fixez-le à la
gouttière à l’aide d’un marteau 
en caoutchouc

Coupez ou rabattez le bout non utilisé

Crochet K21 

Embout RG

Utilisation du crochet K21
(à utiliser avec la cintreuse)  

Cintrez les crochets au niveau du marquage Montez le crochet n° 1, « crochet du bas », et
fixez les autres crochets en conséquence

Numérotez les crochets. 1 représente le
« crochet du bas ». Le dernier crochet est le
« crochet du haut »

Marquez l’inclinaison de la gouttière sur les
crochets de minimum 2,5 mm/m

 

KLK Crochet encliquetable réglable 

Le crochet KLK peut être réglé en fonction de 
différentes pentes de toit.

Fixez le «crochet du bas» à ± 300mm à gauche 
du marquage du tuyau de descente.

0˚ 7˚ 14˚ 18˚ 22˚ 27˚ 38˚ 45˚
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Placez la gouttière dans les crochets et marquez
l’emplacement de la naissance sur la gouttière

Terminez en découpant jusqu’au marquage et à
l’arrière, comme montré sur l’illustration

La naissance s’encliquette facilement sur la
gouttière

Utilisez la naissance comme gabarit sur la 
gouttière

À l’aide d’une scie à métaux, faites un trou dans
la gouttière

Jonction de gouttière RSK

Naissance OK/OMV 

Placez la gouttière à raccorder dans 
les crochets et marquez la longueur 
nécessaire. Vous devez tenir compte 
d'un joint de dilatation de ± 4mm
 

Connectez un tuyau d’embranchement. Peut
être monté à un angle de 50-80°
 

Placez le piège à feuilles auto-nettoyant dans le 
tuyau de sol ou assemblez avec le connecteur
de drainage MRT.
Utilisez BUTK pour raccorder l’ensemble
 

Utilisez la jonction de gouttière RSK
 

Utilisez la jonction de gouttière RSK
 

Enfoncez le joint sur la gouttière
 

Encliquetez la jonction de gouttière
et verrouillez
 

Angle de gouttière intérieur RVI Piège à feuilles auto-nettoyant SLSAngle de gouttière extérieur RVY

Raccord multiple GROR Récupérateur d'eau dépliable FUTK 

±

Utilisez une jonction de gouttière RSK 
à étanchéité intégrée. 
N’utilisez pas de silicone
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U
mm

H
mm

L
mm

220 275 0

270 290 100

300 300 135

350 320 185

400 340 240

450 355 290

500 375 345

550 395 400

600 410 455

650 430 505

700 450 560

750 465 610

800 485 665

850 505 720

900 520 770

950 540 825

1000 555 880

1050 575 930

1100 595 985

1150 610 1040

1200 630 1090

Tuyau de descente et coudes du tuyau de descente

Mesurez la longueur du tuyau de descente.
Marquez l’emplacement des colliers de tuyau
SSVU

À l’aide d’une scie à métaux, coupez le tuyau
intermédiaire. Éliminez toute bavure
métallique tranchante avec un couteau

Contrôlez les mesures pour obtenir la longueur
du tuyau intermédiaire. Utilisez le tableau
ci-contre

Montez le dauphin de tuyau UTK. Utilisez une vis
autotaraudeuse à l’arrière

Le collier est facile à démonter 

Fixez le collier de tuyau au mur Mettez les colliers de tuyau à niveau à l’aide
d’un niveau à bulle ou d’un fil à plomb

3

Collier de tuyau SSVU

BK70°
BK70°/BM70°
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Longueur du tuyau intermédiaire
          pour coudes à 70°





Les nombreux avantages 

Qualité professionnelle

Résistant et �exible

Installation rapide sans soudure

Peinture polyester haute résistance

Une gamme de composants complète

Une variété de coloris

Écologique et 100% recyclable
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www.gouttieresmetalliques.be
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